
G-Beam 

Fusion Beaming System

™

Erleben  
Sie die wahre  

Potenz des Beaming



Optimierte Beam-Steifigkeit
G-Beam™ bietet eine hohe Steifigkeit dank einer 
Kombination aus Fertigungsmaterial und Abmessungen, 
die bei gleicher Belastung zu kleineren Verformungen des 
Instrumentes führt.

Hohe Biegefestigkeit
G-Beam™ Fusion Beams bieten hohe statische 
Belastbarkeit und erfüllen die unterschiedlichsten 
Patientenanforderungen.
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* Die Tests wurden gemäß ASTM F1264 (Standardspezifizierung und 
Testverfahren für intramedulläre Fixationssysteme) und nur für eine 
ausgewählte Anzahl an Wettbewerbern durchgeführt. Von Orthofix SRL 
durchgeführte Tests. Daten in Datei.
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* Die Tests wurden gemäß ASTM F1264 (Standardspezifizierung und 
Testverfahren für intramedulläre Fixationssysteme) und nur für eine 
ausgewählte Anzahl an Wettbewerbern durchgeführt. Von Orthofix SRL 
durchgeführte Tests. Daten in Datei.



Spezifisches Gewindedesign
Das G-Beam™ -Gewindedesign ermöglicht optimalen 
Ausziehwiderstand und hohe Ermüdungsresistenz.

Optimales Design

Vollständig kanülierte Implantate
Sowohl 7.4mm als auch 5.4mm-Implantate sind vollständig 
kanüliert und garantieren daher ihre optimale Implantation. 

Optimierte Ermüdungsresistenz
G-Beam™ Fusion Beams bieten hohe Ermüdungsfestigkeit bei 
zyklischer Beanspruchung
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* Die Tests wurden gemäß ASTM F1264 (Standardspezifizierung und 
Testverfahren für intramedulläre Fixationssysteme) und nur für eine 
ausgewählte Anzahl an Wettbewerbern durchgeführt. Von Orthofix SRL 
durchgeführte Tests. Daten in Datei.
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* Die Tests wurden gemäß ASTM F543 (Standardspezifizierung und 
Testverfahren für medizinische Knochenschrauben aus Metall) und 
nur für eine ausgewählte Anzahl an Wettbewerbern durchgeführt. Von 
Orthofix SRL durchgeführte Tests. Daten in Datei.



Präzise Implantation
Das speziell entwickelte Stufenbohrer des G-Beam™-Systems 
ermöglicht die präzise Platzierung des Implantats, was auch die Gefahr 
reduziert, dass das Gewinde innerhalb des Gelenkspalts platziert wird.

* Die Tests wurden gemäß ASTM F1264 
(Standardspezifizierung und Testverfahren für intramedulläre 
Fixationsprodukte) und nur für eine ausgewählte Anzahl an 
Wettbewerbern durchgeführt.
Von Orthofix SRL durchgeführte Tests. Daten in Datei.

G-Beam 

Fusion Beaming System

™



Instrumentensatz
Art.-Nr. Bezeichnung

187284 1 Kleiner Stufenbohrer ø4/5.5mm

187283 2 Großer Stufenbohrer ø5.1/7.5mm

187274 3 Messlehre

187213 4 Bohrführung

187321 5 Kleiner Inbusschraubendreher 4mm

187320 6 Großer Inbusschraubendreher 5mm

187335 7 Großes Extraktionswerkzeug ø7.4mm

187336 8 Kleines Extraktionswerkzeug ø5.4mm

187223 9 Drahtführung

187279 10 T-Ratschengriff

187337 11 Konischer Gewindeextraktor

001-A-40007 12 Kompressionszange

001-A-1502P
Führungsdraht 1.5mm, 4.0/5.5mm 
selbstbohrend 
Kompressionsschraube (2er Set)

99-187287 Kleiner Führungsdraht ø1.9mm steril

99-187288 Großer Führungsdraht ø2.8mm, steril

187990 G-Beam-Sterilisationsbox

187990C G-Beam-Sterilisationsbox, komplett

187995 G-Beam Kit

187995C G-Beam Kit, komplett
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Informationen zu allen verfügbaren G-BEAM™-Längen und Durchmessern finden Sie 
in GB-1701-OPT-E0 unter www.orthofix.com.

Technische Details

Modulare Komprimierung
Die 7.4mm G-Beam™ Fusion Beams sind mit zwei 
Endkappen ausgestattet, die unterschiedliche 
Kompressionsstufen möglich machen.

Kurze, optimierte Gewinde
Die kürzere G-Beam™-Gewindelänge begünstigt eine präzise 
Platzierung des Implantats und reduziert das Risiko, dass das 
Gerät mit dem Gewinde eine Gelenk- oder Osteotomielinie 
kreuzt, was ein geringeres Ausfallrisiko nach sich zieht.

Niedrige Kompression 
Endkappen

Hohe Kompression 
Endkappen

G-BEAM
ø7.4mm

Wright Medical
ø7.0mm

Wright Medical
ø6.5mm



Implantate
Farbcodierung Führungsdraht Stufenbohrer Inbusschraubendreher EXTRAKTIONSWERKZEUG

Groß Ø 7.4mm G-BEAM Blau Groß Ø 2.8mm Groß Ø 5.1-7.5mm Groß 5mm Groß Ø 7.4mm

Klein Ø 5.4mm G-BEAM Gelb Klein Ø 1.9mm Klein Ø 4-5.5mm Klein 4mm Klein Ø 5.4mm

7.4mm G-BEAM™ 5.4mm G-BEAM™

Entwickelt mit modularen 
Endkappen in zwei verschiedenen 

Kompressionsstufen, die dem Chirurgen 
eine optimale Implantatauswahl 

ermöglichen.

Ausführung mit über die gesamte 
Länge des Implantats verlaufender 
Rille

Als einteiliges Implantat mit 
integrierter Kompression 

entwickelt

Durchgängig kanüliert zur präzisen 
Platzierung des Implantats

Spezielle 
Extraktionsinstrumente
Drei speziell konzipierte Extraktionsinstrumente für 
die 5.4mm- und 7.5mm-Beams

Durchgängig kanüliert zur präzisen 
Platzierung des Implantats
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Orthofix-Produkte oder -Dienstleistungen, auf die hier Bezug 
genommen wird, sind Marken oder eingetragene Marken von 
Orthofix SRL und seiner Unternehmensgruppe. 
Alle Rechte vorbehalten.
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